nel"ta 0 NERTA ATC 400
Ficha de Datos de Seguridad
segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Numero de referencia: ENT-120525
Fecha de emision: 16/05/2012 Fecha de revision: 21/12/2023 Reemplaza la version de: 13/10/2023 Versién: 2.1

SECCION 1: Identificaciéon de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : NERTA ATC 400

UFI : BMSR-6AWN-E00W-Q9QQ

Cédigo de producto : ENT-120525

Tipo de producto . Limpiador acido,Producto de limpieza,Detergente

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal : Uso industrial
Titulo Etapa del ciclo de Descriptores de uso
vida
Industrial, Profesional PC35, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11,
ERC8a, ERC8d

Texto completo de los descriptores de uso: ver seccién 16

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de informacién adicional

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

ENTACO NV

Brandstraat 15

B-9160 Lokeren

Belgique-Belgié

T 32934060 60, F 32 9 340 60 61
info@nerta.com, www.nerta.com

1.4. Teléfono de emergencia

Pais/Zona Organismo/Empresa Direccion Numero de Comentario
emergencia
Esparia Servicio de Informacion Toxicoldgica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 411 26 76 toxicologicas),
Ciencias Forenses, Departamento de (teléfono solo para Informacion en
Madrid médicos) espanol (24h/365
dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Toxicidad aguda (oral), categoria 3 H301
Toxicidad aguda (cutanea), categoria 2 H310
Toxicidad aguda (inhalacién:polvo,niebla) Categoria 3 H331
Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1 H314
Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular, categoria 1 H318

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

Mortal en contacto con la piel. Téxico en caso de ingestion. Nocivo en caso de inhalacion. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves.
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2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP)
Contiene
Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

2.3. Otros peligros

S

GHS05 GHS06

. Peligro
. Acido sulfarico; Alcohol graso etoxilado; Acido fosférico; Acido fluorhidrico
: H301+H331 - Téxico en caso de ingestion o inhalacion.

H310 - Mortal en contacto con la piel.
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

: P260 - No respirar el humo, la niebla, el gas, el aerosol, los vapores.

P280 - Llevar ropa de proteccion, equipo de proteccién para los ojos y la cara.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

No contiene sustancias PBT y/o mPmB 2 0,1% evaluadas conforme al anexo XIll de REACH

Componente

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo XIII

Acido sulfarico (7664-93-9), Acido fosférico (7664-38-2)

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl

Acido sulfarico (7664-93-9), Acido fosférico (7664-38-2)

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado1, debido a sus propiedades de alteracion
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comision y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisidn en una concentracion igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador de % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Acido fosférico
sustancia a la que se aplica un limite comunitario de
exposicién en el lugar de trabajo

N° CAS: 7664-38-2

N° CE: 231-633-2

N° indice: 015-011-00-6
REACH-no: 01-2119485924-
24

10-20 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Met. Corr. 1, H290
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NERTA ATC 400
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

N° CE: 231-634-8
N° indice: 009-003-00-1

Nombre Identificador de % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Acido sulftrico N° CAS: 7664-93-9 10-20 Skin Corr. 1A, H314

sustancia a la que se aplica un limite comunitario de | N° CE: 231-639-5 Eye Dam. 1, H318

exposicién en el lugar de trabajo N° indice: 016-020-00-8
REACH-no: 01-2119458838-
20

Acido fluorhidrico N° CAS: 7664-39-3 1-5 Acute Tox. 2 (Inhalacion), H330

Acute Tox. 1 (Cutanea), H310
Acute Tox. 2 (Oral), H300
Skin Corr. 1A, H314

Limites de concentracion especificos:

Nombre

Identificador de producto

Limites de concentracion especificos (%)

Acido fosférico

N° CAS: 7664-38-2

N° CE: 231-633-2

N° indice: 015-011-00-6
REACH-no: 01-2119485924-
24

(10 < C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(10 < C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(25 < C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Acido sulfdrico

N° CAS: 7664-93-9

N° CE: 231-639-5

N° indice: 016-020-00-8
REACH-no: 01-2119458838-
20

(5 < C < 15) Skin Irrit. 2, H315
(5 < C < 15) Eye Irrit. 2, H319
(15 < C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Acido fluorhidrico

N° CAS: 7664-39-3
N° CE: 231-634-8

(0,1<C < 1) Eye Irrit. 2, H319
(1< C <7) Skin Corr. 1B, H314

N° indice: 009-003-00-1

(7 < C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con la piel

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con los ojos
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion

. Llamar inmediatamente a un médico aunque no haya sintomas inmediatos. First aid

personnel must use Personal Protection Measures as indicated in section 7. . REMARK: the
effect of HF and the emerging of pain can occur, particularly in case of diluted
concentrations, up to 24 hours after exposure. It is important that the employees inside and
outside the workplace have access to an antidote (Calcium gluconate) and can apply this as
soon as possible. Inform the employee that in case of splashes in the eyes no gel should be
applied and that a physician should be consulted.

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la

respiracion. Llamar a un centro de informacion toxicoldgica o a un médico en caso de
malestar. Inducir la respiracion artificial con mascara equipada con valvula de una via u otro
dispositivo adecuado; no realizar el boca a boca. Llame a un médico.

: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Llamar inmediatamente a un

médico. Aclararse la piel con agua/ducharse. In case of skin contact, wearing rubber gloves
rub 2.5% calcium gluconate gel continuously into the affected area for 1.5 hours or until
further medical care is available.

. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.
Enjuagarse la boca. Llamar inmediatamente a un médico. No provocar el vomito.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion

Sintomas/efectos después de contacto con la piel
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo

. The material produces irritation of the respiratory system in a substantial number of

individuals following inhalation.

: Quemaduras.
. Lesiones oculares graves.
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NERTA ATC 400
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Sintomas/efectos después de ingestion : Quemaduras.

Sintomas crénicos . Hydrogen fluoride easily penetrates the skin and causes destruction and corrosion of the
bone and underying tissue. Ingestion causes severe pains and burns in the mouth and
throat and blood calcium levels are dangerously reduced. Symptoms include spasm and
twitching of the muscles, high fever, convulsions and general extreme pain. Inhalation may
cause corrosion of the throat, nose and lungs, leading to severe inflammation and lung
swelling.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consultar inmediatamente al médico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados . Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso . Posible emision de humos toxicos.
de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincion de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato auténomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Intervencion limitada a personal cualificado dotado de la proteccion adecuada. No respirar
el polvo/el humol/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacién, ver seccion 8 :
"Control de la exposicién-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacién al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos solidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccién 13. Para mas informacion, ver seccién 8 : "Control de la exposicién-proteccién individual".

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura . Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar un equipo de proteccion individual.
Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar
durante su utilizacién. Lavarse las manos después de cualquier manipulacion.
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NERTA ATC 400
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Manténgase alejado de la luz directa del sol.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de informacién adicional

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Acido sulftrico (7664-93-9)

UE - Valor limite de exposicién profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Sulphuric acid (mist)
IOEL TWA 0,05 mg/m?®
Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

Acido fosférico (7664-38-2)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Orthophosphoric acid

IOEL TWA 1 mg/m?

IOEL STEL 2 mg/m?

Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de informacién adicional
8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de informacién adicional
8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de informacién adicional

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de informacién adicional

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccion personal

Equipo de proteccion individual:
Gafas de seguridad. Ropa de proteccién. Guantes. Pantalla facial.
Simbolo/s del equipo de proteccién personal:
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:

Gafas de seguridad. Gafas quimicas o gafas de seguridad. Utilice proteccioén para los ojos segin EN 166, disefiada para proteger contra

salpicaduras de liquidos. ISO 16321-1. Gafas quimicas o pantalla facial

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protecciéon adecuada

Proteccion de las manos:

Guantes de protecciéon. Guantes resistentes a los productos quimicos (Norma NF ISO 374-1 o equivalente). ISO 374-1

8.2.2.3. Proteccion respiratoria

Proteccion respiratoria:

[En caso de ventilacion insuficiente,] llevar equipo de proteccién respiratoria. En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio
adecuado. Equipo respiratorio indicado: B" (EN 141)"

8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de informacién adicional
8.2.3. Controles de exposicion medioambiental

Controles de exposicion medioambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Color

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusion

Punto de congelacion

Punto de ebullicién

Inflamabilidad

Limite inferior de explosividad
Limite superior de explosividad
Punto de inflamacion
Temperatura de auto-inflamacion
Temperatura de descomposicion
pH

Concentracion de la solucién de pH
Viscosidad, cinematica
Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Presion de vapor

Presién de vapor a 50°C
Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20°C
Caracteristicas de las particulas

9.2. Otros datos

: Liquido

Incoloro.

: caracteristico.

No disponible
No aplicable

No disponible
No disponible
No inflamable.
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

=16

1%
No disponible

. Soluble en agua.

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

o =1,22

No disponible
No aplicable

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de informacién adicional

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de informacién adicional
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SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacién, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacion recomendadas (véase la seccion 7).
10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de informacién adicional

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizaciéon, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : Toxico en caso de ingestion.
Toxicidad aguda (cutanea) : Mortal en contacto con la piel.
Toxicidad aguda (inhalacion) : Inhalacion:polvo,niebla: Téxico en caso de inhalacion.

NERTA ATC 400

CL50 Inhalacién - Rata (Vapores) < mg/l/4h

ATE CLP (oral) 104,844 mg/kg de peso corporal
ATE CLP (cuténea) 106,655 mg/kg de peso corporal
ATE CLP (polvo, niebla) 0,997 mg/l/4h

Acido sulfurico (7664-93-9)

DL50 oral rata 2140 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 1540 - 2990

DL50 oral 2140 mg/kg de peso corporal

CL50 Inhalacién - Rata 0,375 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) 375 mgl/l

Agua (7732-18-5)

DL50 oral > 90000 mg/kg de peso corporal

DL50 via cutanea > 90000 mg/kg de peso corporal

Acido fosférico (7664-38-2)

DL50 oral rata 2600 mg/kg

DL50 oral 1530 mg/kg de peso corporal
DL50 cutaneo conejo 2740 mg/kg

DL50 via cutanea 2740 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacién - Rata 3,846 mg/l
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Corrosion o irritacion cutaneas

: Provoca quemaduras graves en la piel.
pH: = 1,6

Acido sulfarico (7664-93-9)
pH ‘ 1-13
Lesiones oculares graves o irritacion ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH: = 1,6
Acido sulftrico (7664-93-9)
pH ‘ 1-1,3

Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién unica

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion repetida

No clasificado
No clasificado
No clasificado

. No clasificado

No clasificado

. No clasificado

Acido fosférico (7664-38-2)

NOAEL (oral, rata, 90 dias)

Test)

250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening

Peligro por aspiracion

No clasificado

Acido fosférico (7664-38-2)

Viscosidad, cinematica

No aplicable

11.2. Informacion sobre otros peligros

No se dispone de informacién adicional

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuatico

El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuaticos.

No clasificado

No clasificado

Acido sulftrico (7664-93-9)

CL50 - Peces [1]

> 16 mg/l

CES50 - Crustaceos [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES50 - Otros organismos acuaticos [1]

> 100 mg/l waterflea

CE50 - Otros organismos acuaticos [2]

> 100 mg/|

CE50 72h - Algas [1]

Scenedesmus subspicatus)

> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

NOEC (crénico)

0,15 mg/l Test organisms (species): other:

NOEC crénico peces

0,31 mg/l Test organisms (species): Salvelinus fontinalis

Acido fosférico (7664-38-2)

CL50 - Peces [1]

98 — 106 mg/I Lepomis macrochirus

CES50 - Crustaceos [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
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Acido fosférico (7664-38-2)

CES50 - Otros organismos acuaticos [1]

> 100 mg/l waterflea

CES50 - Otros organismos acuaticos [2]

> 100 mg/I

CE50 72h - Algas [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

NOEC crénico crustaceos

56 mgl/l

NOEC croénico algas

100 mg/I Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistencia y degradabilidad

NERTA ATC 400

Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable. El/los agente(s) de superficie contenido(s) en este
preparado respeta(n) los criterios de biodegradabilidad tal y como se definen en el
Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmacion
estan a disposicion de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les seran
mostrados por peticion expresa de estas o por peticion de un fabricante de detergentes.
Los tensoactivos contenidos son biodegradables en mas de un 90%. El producto es
biodegradable.

Acido sulftrico (7664-93-9)

Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable.,El/los agente(s) de superficie contenido(s) en este
preparado respeta(n) los criterios de biodegradabilidad tal y como se definen en el
Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmacion
estan a disposicion de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les seran
mostrados por peticién expresa de estas o por peticion de un fabricante de
detergentes,Los tensoactivos contenidos son biodegradables en mas de un 90%,El
producto es biodegradable.

Acido fosférico (7664-38-2)

Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable.,El/los agente(s) de superficie contenido(s) en este
preparado respeta(n) los criterios de biodegradabilidad tal y como se definen en el
Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmacion
estan a disposicion de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les seran
mostrados por peticion expresa de estas o por peticion de un fabricante de
detergentes,Los tensoactivos contenidos son biodegradables en mas de un 90%,El
producto es biodegradable.

Acido fluorhidrico (7664-39-3)

Persistencia y degradabilidad

Rapidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulacién

Acido sulftrico (7664-93-9)

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow)

-2,2

Potencial de bioacumulacién

no bioacumulable. Segun el coeficiente de particion n-octanol/agua, una acumulacion
significativa en los organismos es poco probable.

Acido fosférico (7664-38-2)

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow)

-0,77

12.4. Movilidad en el suelo

Acido sulftrico (7664-93-9)

Ecologia - suelo

‘ Evitar que el producto no diluido llegue a las alcantarillas o a las aguas superficiales.
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Componente

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT Acido sulfarico (7664-93-9), Acido fosférico (7664-38-2)
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB | Acido sulfdrico (7664-93-9), Acido fosférico (7664-38-2)
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de informacién adicional

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Normativa regional sobre residuos : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado. Debe seguir un tratamiento especial para satisfacer la normativa local.

Recomendaciones para la eliminacion de las aguas : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

residuales
Recomendaciones para la eliminacién de . Eliminar el contenido/el recipiente en una empresa autorizada de tratamiento de residuos
productos/envases peligrosos o en un centro autorizado de recogida de residuos peligrosos, salvo en el caso

de los recipientes vacios limpiados, que pueden eliminarse como residuos ordinarios.
Prohibicion de verter al desague y a los rios. Destruir cumpliendo las condiciones de

seguridad exigidas por la legislacion local/nacional. The packaging has to be emptied
completely.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG

14.1. Namero ONU o nimero ID

N° ONU (ADR) : ONU 2922
N° ONU (IMDG) : ONU 2922

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacién oficial de transporte (ADR) : LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P.
Designacion oficial de transporte (IMDG) : LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P.
Descripcién del documento del transporte (ADR) : UN 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. (Acido fosférico ; Acido sulfdrico ;

Fluoruro de hidrégeno), 8 (6.1), II, (E)
Descripcion del documento del transporte (IMDG) : UN 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P., 8 (6.1), Il

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR)
Etiquetas de peligro (ADR)
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IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 8(6.1)
Etiquetas de peligro (IMDG) : 8,6.1
8 6
14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje (ADR) S
Grupo de embalaje (IMDG) S
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminante marino : No
Otros datos . No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) : CT1
Disposiciones especiales (ADR) 1 274
Cantidades limitadas (ADR) Al
Cantidades exceptuadas (ADR) : E2
Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC02
Disposiciones para el embalaje en comin (ADR) . MP15
Instrucciones para cisternas portatiles y D T7

contenedores para granel (ADR)
Disposiciones especiales para cisternas portatilesy : TP2
contenedores para granel (ADR)

Cédigo cisterna (ADR) : L4BN
Vehiculo para el transporte en cisternas AT
Categoria de transporte (ADR) 12
Disposiciones especiales de transporte - Carga, : CV13,Cva8

descarga y manipulado (ADR)
Numero de identificacién de peligro (cédigo Kemler) : 86

Panel naranja : 86

2922

Cadigo de restricciones en tuneles (ADR) . E

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) . 274

Cantidades limitadas (IMDG) 1L

Cantidades exceptuadas (IMDG) . E2

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P0O01

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBCO2

Instrucciones para cisternas (IMDG) D T7

Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) : TP2

N.° FS (Fuego) : F-A

N.° FS (Derrame) . S-B

Categoria de carga (IMDG) B

Estiba y Manipulacién (IMDG) ;. SW2

Propiedades y observaciones (IMDG) . Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Toxic if swallowed, by skin contact or
by inhalation.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable
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SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVIlI de REACH (Condiciones de restriccion)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono)

Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.° 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el transito de productos de doble uso.

Reglamento sobre detergentes (CE 648/2004)

Etiquetado del contenido

Componente %

tensioactivos no iénicos <5%

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

ANEXO | - PRECURSORES EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS

Lista de sustancias que no deben ponerse a disposicién de los particulares, ni ser introducidas, poseidas o utilizadas por estos, ya sea como tales
0 en mezclas o sustancias que incluyan tales sustancias, salvo si su concentracién es igual o inferior a los valores limite que figuran en la columna
2, y respecto de las cuales se deben notificar en un plazo de veinticuatro horas transacciones sospechosas y desapariciones y robos significativos.

Nombre N° CAS Valor limite Valor limite Caédigo de la Cédigo de la
superior a efectos |nomenclatura nomenclatura
de la concesion de | combinada (NC) combinada de una
licencias con de un compuesto | mezcla sin
arreglo al articulo |aislado de componentes que
5, apartado 3 constitucion determinarian una
quimica definida | clasificacion bajo
que cumpla los otro codigo NC
requisitos
enunciados en la
nota 1 del capitulo
28 o del capitulo
29 de la NC,
respectivamente
Acido sulfarico 7664-93-9 15 % wiw 40 % wiw ex 2807 00 00 ex 3824 99 96

Por favor vea https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-
home-made-explosives_en
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Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacién y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

Nombre Denominacié | N° CAS Codigo CN Categoria, Umbral Anexo
n NC Subcategoria
Sulphuric acid 7664-93-9 2807 00 00 Categoria 3 Anexo |

15.1.2. Normativas nacionales

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacion

Indicacion de modificaciones:

Modificado.

Abreviaturas y acronimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracién

VLB Valor limite biolégico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE numero CE

CES50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

CliCc Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)
LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracién sin efecto observado

OCDE Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos

VLA Limite de exposicion profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto
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Abreviaturas y acrénimos:

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril

FDS Ficha de Datos de Seguridad

STP Estacion depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS Numero del Servicio de resimenes quimicos (CAS)

N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

ED Propiedades de alteracion endocrina

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado

REACH Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos

Fuentes de los datos

Consejos de formacién

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO, de
16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiqguetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

. El uso normal de este producto implica Unica y exclusivamente el uso indicado en el

embalaje.
Texto integro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 1 (Cutanea) Toxicidad aguda (cutanea), categoria 1
Acute Tox. 2 (Inhalacién) | Toxicidad aguda (por inhalacién), categoria 2
Acute Tox. 2 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 2
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H300 Mortal en caso de ingestion.
H301 Toxico en caso de ingestion.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H331 Toxico en caso de inhalacion.
Met. Corr. 1 Corrosivos para los metales, categoria 1
Skin Corr. 1A Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1A
Skin Corr. 1B Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 2
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Texto completo de los descriptores de uso

ERC8a Widespread use of non-reactive processing aid (no inclusion into or onto article, indoor)
ERC8d Widespread use of non-reactive processing aid (no inclusion into or onto article, outdoor)
PC35 Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)
PROC10 Aplicacion mediante rodillo o brocha

PROC11 Pulverizacion no industrial

PROC?7 Pulverizacion industrial

PROC8a Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities
PROCS8b Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 3 (Oral) H301 Método de calculo

Acute Tox. 2 (Cutanea) H310 Método de calculo

Acute Tox. 3 (Inhalacién: | H331 Método de calculo

polvo, niebla)

Skin Corr. 1 H314 Conforme a datos obtenidos de ensayos
Eye Dam. 1 H318 Conversion segun el Anexo VI

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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