AUMON Ficha técnica

~ GUIADOR INFERIOR OLIVA 19 3 CUERPOS 20x120
CARACTERISTICAS
Uso: Guiador inferior para puertas corredizas colgadas y de libro.
Tipo: Para U inferior de 19 mm.
Fijacién: Mediante soldadura o tornilleria, segin modelo.
Material: Acero zincado y oliva de laton.
Partes sujetas a desgaste: Rodamientos y oliva expuesta al roce
en la ranura de la canal.

IDENTIFICACION TECNICA

Guia Curva
asociada asociada

Descripcion

199212901 | Guiador inferior oliva 19. 3 cuerpos 20x120 180193001 | 14050119 | 0,57

COTAS MAS IMPORTANTES cotasenmm

207

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta Ligera: 50 Kg Media: 200 Kg Pesada: 400 Kg Muy pesada: 600 Kg
Revision de la firmeza del | Cada 11.900 ciclos o | Cada 11.900 ciclos o | Cada 7.200 ciclos o | Cada 5.300 ciclos o
anclaje periodo equivalente | periodo equivalente | periodo equivalente | periodo equivalente
Pérdidas en geometrias o' Cada 11.900 ciclos o | Cada 11.900 ciclos o | Cada 7.200 ciclos o | Cada 5.300 ciclos o
aplastamientos periodo equivalente | periodo equivalente | periodo equivalente | periodo equivalente

Elperiodo equivalente se estima en 3,6 ciclos porusuario en posesion de medios para maniobrarla puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A Revise periédicamnete la fijacion asi como la pérdida de geometria del guiador de laton, verifique que este puede
girar libremente, no siendo asi, el desgaste del latén se incrementara de forma rapida.

1 El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las caracteristicas del producto. Las prestaciones son
validas si la instalacion la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.
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